




## ACURAIN

## Specification Chart

| Model | Hose I.D. | Hose Length | Input P.S.I. at Traveler | $\begin{aligned} & \text { Gun } \\ & \text { P.S.I. } \end{aligned}$ | Flow Rate GPM | Lane Spacing | Acres per Pull | Time to apply 1 " acre | Time per Pull |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 41151 | 4.1" | 1550' | $\begin{aligned} & 130 \\ & 130 \\ & 150 \\ & 150 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 85 \\ & 75 \\ & 85 \\ & 75 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 360 \\ & 395 \\ & 435 \\ & 465 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 310 \\ & 320 \\ & 328 \\ & 340 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 15.0 \\ & 15.0 \\ & 15.3 \\ & 15.9 \end{aligned}$ | 1.3 hr . 1.1 hr . 1.0 hr . 09 hr . | 19.5 hr . 16.5 hr . 15.3 hr . 14.3 hr . |
| 41131 | $4.1^{\prime \prime}$ | 1320' <br> idata based <br> on 1250] | $\begin{aligned} & 130 \\ & 130 \\ & 150 \\ & 150 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 85 \\ & 75 \\ & 85 \\ & 75 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 400 \\ & 450 \\ & 485 \\ & 530 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 325^{\prime} \\ & 330 \\ & 340^{\prime} \\ & 350^{\prime} \end{aligned}$ | 11.56 <br> 11.78 <br> 12.22 <br> 12.65 | 1.1 hr . 1.0 hr . .09 hr . <br> .08 hr | 12.7 hr . 11.8 hr . 11.0 hr . 10.1 hr . |
| 45131 | 4.5" | 1320' | $\begin{aligned} & 130 \\ & 130 \\ & 150 \\ & 150 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 85 \\ & 75 \\ & 85 \\ & 75 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 520 \\ & 575 \\ & 615 \\ & 680 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 360^{\prime} \\ & 370^{\prime} \\ & 385^{\prime} \\ & 385^{\prime} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 14.7 \\ & 15.0 \\ & 15.6 \\ & 15.6 \end{aligned}$ | 0.9 hr . 0.8 hr . 0.7 hr . 0.6 hr . | 13.2 hr . 12.0 hr . 10.9 hr . 9.4 hr . |

*above data represents averages, individual results may vary

ACURAIN - Irrigation Hose Reel by Daritech, Inc.

Phone: WA [800] 701-3632
OR [503] 435-1065
Local [360] 354-6900
Lynden, WA - Sunnyside, WA - McMinnville, OR

## www.daritech.com

Canada (360) 354-6900

